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0. 引言 

作为产品

实施规则的配套文件，与产品实施规则共同使用。依据实施规则、《强

制性产品认证实施规则 注销、暂停、撤销实施规则》（CNCA-00C-001）、

《强制性产品认证实施规则生产企业分类管理、认证模式选择与确定》

（CNCA-00C-003）、《强制性产品认证实施规则生产企业检测资源及其

他认证结果的利用》（CNCA-00C-004）、《强制性产品认证实施规则工

厂质量保证能力要求》（CNCA-00C-005）、《强制性产品认证实施规则

工厂检查通用要求》（CNCA-00C-006）、《强制性产品认证实施规则 信

息报送、传递和公开》（CNCA-00C-007）和中国质量认证中心（以下

简称 CQC）的质量手册、程序文件、作业指导书等有关要求，本着维

护产品认证有效性、提升产品质量、服务认证企业和控制认证风险等

原则，制定并公布本实施细则。
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1. 适用范围 

2. 认证依据标准 
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原则上，认证检测所依据的标准应执行国家标准化行政主管部门

发布的最新版本。当依据标准更新、使用标准的其他版本或增加、减

少适用标准时，应按认监委发布的适用标准要求的公告或强制性产品

认证技术专家组的技术决议执行。 

3. 认证模式 

4. 认证单元划分 
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5. 认证委托 
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6. 认证实施  
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CQC 对认证各环节制定时限要求，以确保相关工作按时限要求完

成。 

一般情况下，自受理认证委托起 90 天内向认证委托人出具认证证

书，包括 型式试验时间、初始工厂检查时

间及检查后提交报告时间（适用时）、认证结果评价和批准时间，以及

证书制作时间等。 
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以上认证活动完成时间，不包括认证委托人准备资料时间、试验

样品寄送、试验不符合整改/重新试验时间和工厂检查不符合项整改时

间等。 

受理时间见 5.1 条。 

资料审核包括申请资料的齐全性、完整性、符合性审核，一般在

收到申请资料的 5 个工作日内完成资料审核，申请资料不符合要求的，

审核当日通知认证委托人（见 CQC 发出的资料审查表）。 

型式试验时间见 6.1.4.3 条。 

认证初核、复核与认证决定时间不超过 4 个工作日。 

认证委托人、生产者（制造商）、生产企业对认证实施工作应予以

积极配合和协助。由于认证委托人、生产者（制造商）、生产企业其自

身原因逾期未完成认证活动导致认证超时，不计入认证时间内。 
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CQC 7.1.2 CQC
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8. 认证证书 
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应认证委托人要求，CQC 遵循相关法律法规要求，向认证委托人

发放电子版证书，并保证电子版证书与纸质版证书一致。同时应具备

证书在线验证的能力。CQC 采取必要措施确保电子版证书系统的安全，

且对电子版证书签发的关键过程进行记录。

9. 认证标志 
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10. 收费

CQC /

 

 

11. 与技术争议、投诉、申诉相关的流程及时限要求 
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1.  

GB 5763-2018  

2.  

2.1 3  

3  

衬片类型 检测项目 

GB 

5763-2018

标准条款 

基本样

品数量 

M1、M2、N1、O1、

O2类车辆用 

鼓式制动器

衬片 

1 石棉含量 4.1.1/5.1 1 注 1 

2 有害元素 4.1.2/5.2 1 

3 摩擦性能（小样台架试验） 4.2.1/5.3.1 5 

4 剪切强度试验（粘结型） 4.3/5.4 5 

盘式制动器

衬片 

1 石棉含量 4.1.1/5.1 1 注 1 

2 有害元素 4.1.2/5.2 1 

3 摩擦性能（拖曳试验） 4.2.2/5.3.2 2 注 2 

4 剪切强度试验（粘结型） 4.3/5.4 5 

M3、N2、N3、O3、

O4类车辆用 

盘式和鼓式

制动器衬片 

1 石棉含量 4.1.1/5.1 1 注 1 

2 有害元素 4.1.2/5.2 1 

3 摩擦性能（拖曳试验） 4.2.3/5.3.2 2 注 2 

4 剪切强度试验（粘结型） 4.3/5.4 5 

1

2  

2

4  

2.2

     

2.3 M1 M2 N1 O1 O2

 

2.4

3  
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3  

CoP
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2.4

CoP
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2.5 CQC
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